
新製品
NEW

※ 縦仕様が可能でも横仕様は不可のサイズがあります。

※ バナーの取り付けには四隅にハトメ加工が必要です。

■　  ＢＣＢ－１８２３ （縦使い）

ハトメは内径φ 12 を使用してください。

ハトメの中心が端より各 30mm の位置にくるように作成してください。

バナー

30mm

30mm

φ12mm

う ら

POINT
1

様々な大型のバナー表示サイズに対応

POINT
2

スライドフレームを回転させることで
縦使い・横使い どちらも可能

POINT
3

バナーが垂直表示で、記者会見のバックボードや
投影スクリーンとしても活用できます

特　徴

セット内容 収納袋付き

縦使い時

１６０ｃｍ

よ こ 横使い時



W800～890 H1900～2300

W900～1100 H1800～2300

メディアＷ寸法 メディアＨ寸法

H2450～2645

H2400～2640

総高Ｈ寸法

① 支柱を上げた場合

W800～890 H1900～2300

W900～1100 H1800～2300

メディアＷ寸法 メディアＨ寸法

H2100～2485

H1995～2485

総高Ｈ寸法

② 支柱を下げた場合

W2000～2300 H800～890

W1900～2300 H900～1090

メディアＷ寸法 メディアＨ寸法

H1890～1940　

H1945～2045

総高Ｈ寸法

W1800～2300 H1100 H2050

W2000～2300 H800～890

W1900～2300 H900～1090

メディアＷ寸法 メディアＨ寸法

H1360～1410

H1415～1515

総高Ｈ寸法

W1800～2300 H1100 H1510

○

○

H1900

○

○

H2000 ～ 2300

○

×

×

H1800

○ ○

W800

W850

W900

○ ○

○

○

○ ○

W1000

W1100

×

×

W1900

○

○

W2000 ～ 2300

○

×

×

W1800

× ○

H800

H850

H900

○ ○

○

×

○ ○

H1000
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○ 使用可能サイズ　　　× 使用不可 ○ 使用可能サイズ　　　× 使用不可
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単位：mm 単位：mm

■　  ＢＣＢ－１８２３ （横使い）

本体 ■ 　 スチール黒塗装+FRP

推奨バナー素材 ■ 　 ターポリン ４隅ハトメ加工

収納袋付き

※ バナー素材、印刷は含まれておりません

※ 内径φ12mmのハトメ加工が必要です

重量 ■ 2.0kg　　　 005（税抜価格）

屋内片面
高さ
調整

組立
メーカー
直送

①支柱を上まで上げた場合 ②支柱を下まで下げた場合

① 支柱を上げた場合

② 支柱を下げた場合

（片面タイプ）

①支柱を上まで上げた場合 ②支柱を下まで下げた場合


